
Pour un large 
surface verticale

Pour un large 
surface horizontale

Volume inférieure 
pour un contrôle accru

Jet de 
pulvérisation classique

Plus grande 
quantité de peinture

JET HORIZO
N

TA
L

JET VERTICA
L

FAIBLE VO
LU

M
E

STANDARDHAUT REN
D

EM
ENT

Une peinture en aérosol polyvalente de première qualité pour une utilisation sur pratiquement toutes les 

surfaces. La molette 5 en 1 permet d’obtenir cinq modes de pulvérisation à partir d’une seule aérosol, 

ce qui vous donne un contrôle et une confiance ultimes pour vos projets de pulvérisation. La formule est 

certifiée norme jouets (testée selon EN71:3:2019+A1:2021). 

Préparation: 

S’assurer que les surfaces à peindre sont exemptes de peinture écaillée, rouille, cire, huile ou graisse. Les sur-

faces précédemment peintes doivent être poncées au préalable. Le bois , le métal et le plastique nus doivent être 

traités au préalable avec un primaire.  Masquez la zone avoisinante pour la protéger du brouillard de peinture.. 

Pour vous assurer que la peinture convient, faites d’abord un essai sur une petite surface peu visible.

Application: 

Agiter vigoureusement pendant 1 minute, jusqu’à ce que la bille de mélange commence à faire du bruit. Continuer à agiter régulièrement pendant l’utilisation. 

Sélectionner le mode de pulvérisation souhaité en tournant la molette sur l’une des 5 options ci-dessus. Maintenir la bombe aérosol à 30 cm de la surface et 

pulvériser d’un mouvement de va et vient, en veillant à ce que les bandes se chevauchent. Pour obtenir un résultat optimal, toujours tenir la bombe aérosol à 

égale distance de la surface et la maintenir toujours en mouvement. Appliquer une fine couche toutes les 15 à 20 minutes jusqu’à obtenir la finition souhaitée.

Nettoyage: 

Après utilisation, retourner la bombe aérosol et pulvériser pendant 2 à 3 secondes pour nettoyer la buse de pulvérisation (répéter cette étape pour chaque 

buse utilisée en tournant la molette). 

Séchage & Recouvrement: 

Sec au toucher en 15 minutes. Totalement sec après 4 heures. Recouvrable dans l’heure ou après 24 heures. Les temps de séchage sont indiqués pour des 

conditions d’application tempérées (15 °C) et sèches avec une bonne ventilation. Des températures plus basses et une humidité plus élevée augmentent le 

temps de séchage. 
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Rendement: 

environ 2 m² par couche en fonction du relief et de la porosité de la surface. 

Restrictions: 

Ne pas utiliser sur l’acier galvanisé ou les surfaces dépassant régulièrement la température de 90 °C. N’appliquer que lorsque la température est comprise 

entre 10 et 32 °C et l’humidité relative est inférieure à 85 %. Portez un masque approprié pour éviter d’inhaler les poussières lors du ponçage à sec et pour 

vous protéger du brouillard de pulvérisation. Pour plus d’informations, contactez notre service technique.

Clause de non-responsabilité: 

les informations contenues dans le présent document sont vraies et exactes au mieux de nos connaissances et sont fournies en toute bonne foi, mais sans 

garantie.  Nous recommandons d’appliquer d’abord la peinture sur une surface d’essai afin de s’assurer que le produit répond aux exigences individuelles.
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